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Fig. 7. Plan amplasare foraje și penetrări  

 

FG1 (±0.00m = +305.59m):  

1.±0.00m - -0.30m – Sol vegetal,  

2.-0.30m - -6.80m – Praf (Si) cafeniu/gălbui, consistent-vârtos, contractil, activ, cu fragmente de 
gresie,  
3.-6.80m - -15.00m – Pietriș cu nisip (saGr), cu îndesare medie, cu bolovăniș 

FG2 (±0.00m = +318.49m) 

1.±0.00m - -0.40m – Sol vegetal,  

2.- 0.40m - -12.50m – Praf (Si) cafeniu/gălbui, consistent-vârtos, contractil, activ, cu fragmente 
de gresie,  
4.- 12.50m - -15.00m – Marnă grezoasă cenușie, tare 

FG3 (±0.00m = +328.17m) 

1.±0.00m - -0.30m – Sol vegetal,  

2.- 0.30m - -8.10m – Praf (Si) cafeniu/gălbui, consistent-vârtos, contractil, activ, cu fragmente de 
gresie,  
4.- 8.10m - -15.00m – Marnă grezoasă cenușie, tare 

FG4 (±0.00 m = +343.25m) 

1.±0.00m - -0.30m – Sol vegetal,  

2’.- 0.30m - -4.00m – Fragmente de gresie cu matrice prăfoasă cafenie/gălbuie (sasiGr), 
contractilă, activă,  
4.- 4.00m - -15.00m – Marnă grezoasă cenușie, tare 
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 4 - 1
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Analiza 2 (etapa 4)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

33.48
44.79
8.63

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

46.54
67.23

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

224.90
144.03

1491.09
954.95

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 156.1 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

145.28
89.17

1253.77
769.52

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 162.9 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 5 - 1
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Analiza 2 (etapa 5)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

87.21
48.60
5.06

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

30.69
68.33

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

88.01
240.33
356.91
974.56

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 36.6 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

40.76
76.74

206.02
387.95

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 53.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 4 - 2

0.
00

0.
00

4.
00

8.
00

12
.0

0

16
.0

0

20
.0

0

24
.0

0

28
.0

0

32
.0

0

36
.0

0

40
.0

0

44
.0

0

48
.0

0

52
.0

0

56
.0

0

60
.0

0

64
.0

0

68
.0

0

72
.0

0

76
.0

0

80
.0

0

84
.0

0

88
.0

0

92
.0

0

96
.0

0

10
0.

00

10
4.

00

10
8.

00

11
2.

00

11
6.

00

12
0.

00

12
4.

00

12
8.

00

13
2.

00

13
6.

00

14
0.

00

14
4.

00

14
8.

00

15
2.

00

15
6.

00

16
0.

00

16
4.

00

16
8.

00

17
2.

00

17
6.

00

18
0.

00

18
4.

00

18
8.

00

19
2.

00

19
6.

00

20
0.

00

20
4.

00

20
8.

00

21
2.

00

21
6.

00

22
0.

00

22
4.

00

22
8.

00

23
2.

00

23
6.

00

24
0.

00

24
4.

00

24
8.

00

25
2.

00

25
6.

00

26
0.

00

26
4.

00

26
8.

00

27
2.

00

27
6.

00

28
0.

00

28
4.

00

28
8.

00

29
2.

00

29
6.

00

30
0.

00

30
4.

00

30
8.

00

31
2.

00

31
6.

00

32
0.

00

32
4.

00

32
8.

00

33
2.

00

33
6.

00

34
0.

00

34
4.

00

34
8.

00

35
2.

00

35
6.

00

36
0.

00

36
4.

00

36
8.

00

37
2.

00

37
6.

00

38
0.

00

38
4.

00

38
8.

00

39
2.

00

39
6.

00

40
0.

00

40
4.

00

40
8.

00

41
2.

00

41
6.

00

42
0.

00

42
4.

00

42
8.

00

43
2.

00

43
6.

00

44
0.

00

44
4.

00

44
8.

00

45
2.

00

45
6.

00

46
0.

00

46
4.

00

46
8.

00

47
2.

00

47
4.

08

90
.0

0

 1 

90
.0

0

 2 [33.48; 44.79]

[39.74; 38.85]

[41.44; 41.45]
1

2

32.8
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
162.9

Anexa 1
Analiza de stabilitate

15
[GEO5 - Slope Stability | versiune 5.2020.43.0 | Cheie hardware 5050 / 1 | SC ETA Proiect s.r.l. - Translator | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[ALLBIM NET SRL | +40 766 070 140| office@allbim.net| http://www.allbim.net]

Nume : Analiza Etapa - analiza : 5 - 2
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 17 - 4
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Moment de stabilitate : Mp = 14492.20 kNm/m
Utilizare : 75.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 17 - 3
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Analiza 4 (etapa 17)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

51.18
122.11
92.83

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

36.06
39.03

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

38.65
90.57

3587.91
8407.96

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 42.7 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

28.63
68.45

2657.71
6354.09

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 41.8 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

7494.03
25092.31

1072568.48
3591287.57

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 29.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

5135.38
17008.12

729855.30
2417246.54

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 30.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 17 - 2
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[380.03; 206.49]

[326.08; 75.01]

[467.09; 94.16]

1

2

29.2
29.3
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30.0
30.1
30.2
30.2

Analiza 3 (etapa 17)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

28.07
80.95
43.54

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

15.56
24.85

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1225.17
4202.34

55790.44
191360.97

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 29.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :

Fa =
Fp =
Ma =

252.56
332.87

10995.85

kN/m
kN/m
kNm/m

Anexa 1
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Rezultate (Etapa de constructie 17)

Analiza 1 (etapa 17)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

434.43
107.48
27.81

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-48.96
61.22

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

786.90
3974.43

20312.68
102593.59

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 19.8 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

715.43
4148.44

19898.55
115382.20

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 17.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 17 - 1
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Analiza 2 (etapa 17)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

380.03
206.49
142.12

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-22.31
37.78

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
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Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

7515.50
21532.42

969499.20
2777682.31

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 34.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 16 - 3
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Anexa 1
Analiza de stabilitate

54
[GEO5 - Slope Stability | versiune 5.2020.43.0 | Cheie hardware 5050 / 1 | SC ETA Proiect s.r.l. - Translator | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[ALLBIM NET SRL | +40 766 070 140| office@allbim.net| http://www.allbim.net]

Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

43.72
105.50
365.04
880.94

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 41.4 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

44.06
111.32
411.91

1040.80

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 39.6 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 16 - 2
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Analiza 3 (etapa 16)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

318.90
179.33
129.00

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-27.60
45.48

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

9602.01
27307.88

1238659.19
3522716.14

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 35.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
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Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

353.38
127.09
58.55

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-27.74
46.71

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa analiza intrerupta.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2176.40
8302.78

127428.40
486127.64

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 26.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1581.05
6317.57

92570.42
369893.59

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 25.0 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 16 - 1
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Analiza 2 (etapa 16)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

353.25
87.65
9.35

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

31.17
55.25

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 15 - 3
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Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

44.06
111.27
411.76

1039.96

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 39.6 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 15 - 2
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Analiza 3 (etapa 15)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

319.90
186.33
123.00

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-18.61
35.63

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2029.23
8781.04

245532.37
1062487.14

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 23.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2867.80
9900.66

352732.85
1217759.29

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 29.0 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1462.85
6068.48

82724.49
343174.07

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 24.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1297.81
5356.28

74689.45
308254.99

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 24.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 15 - 1
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Analiza 2 (etapa 15)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

353.25
87.65
9.35

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

31.19
55.27

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

54.08
150.42
397.28

1104.98

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 36.0 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 14 - 3
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Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

34.62
99.83

187.65
541.08

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 34.7 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 14 - 2
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Analiza 3 (etapa 14)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

315.78
97.03
24.29

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

25.23
38.04

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

50.65
165.26

1129.02
3683.54

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 30.7 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

49.84
157.46

1210.57
3824.70

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 31.7 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 

Anexa 1
Analiza de stabilitate

45
[GEO5 - Slope Stability | versiune 5.2020.43.0 | Cheie hardware 5050 / 1 | SC ETA Proiect s.r.l. - Translator | Copyright © 2021 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

[ALLBIM NET SRL | +40 766 070 140| office@allbim.net| http://www.allbim.net]

Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

5149.86
15430.80

301318.10
902856.27

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 33.4 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

3596.97
11562.56

217652.67
699650.37

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 31.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 14 - 1
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Analiza 2 (etapa 14)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

323.92
80.16
5.42

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

24.06
61.53

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

46.74
128.90
253.33
698.65

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 36.3 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
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Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fp =
Ma =
Mp =

119.36
264.72
766.71

kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 34.5 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 13 - 2
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Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fp =
Ma =
Mp =

8417.69
132022.14
458852.76

kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 28.8 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2567.27
8880.92

145077.76
501865.48

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 28.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 13 - 1
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Analiza 2 (etapa 13)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

323.92
81.16
6.42

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

20.09
57.14

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

69.60
203.27
586.26

1712.24

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 34.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active : Fa = 41.21 kN/m
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 12 - 3
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Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fp =
Ma =
Mp =

95.16
1855.18
1031.53

kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 179.8 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 12 - 2
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159.5
165.0
170.5
176.0
179.8

Analiza 3 (etapa 12)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

109.39
453.36
426.91

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-13.58
27.23

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

14510.08
51450.07

6180026.57
21913232.99

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 28.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

12568.50
40156.40

5365649.78
17143272.50

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 31.3 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fp =
Ma =
Mp =

583.59
10248.20
23139.25

kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 44.3 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

207.93
332.22

7828.54
12507.96

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 62.6 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 12 - 1
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Analiza 2 (etapa 12)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

234.86
69.17
10.84

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

50.05
67.43

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

184.45
106.19

1630.57
938.68

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 173.7 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active : Fa = 171.14 kN/m

Anexa 1
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 11 - 2
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Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

43.75
118.43

1822.01
4932.15

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 36.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 11 - 1
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Analiza 2 (etapa 11)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

237.86
69.17
8.84

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

36.97
61.90

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

45.41
117.98
401.32

1042.63

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 38.5 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

55.61
90.58

491.46
800.46

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 61.4 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 10 - 3
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 10 - 2
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60.0
75.0
90.0

105.0
120.0
135.0
150.0
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172.5

Analiza 3 (etapa 10)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

69.83
601.51
563.98

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

-3.28
18.13

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

4533.88
18808.77

2566095.99
10645427.90

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 24.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

4532.71
15018.02

2556367.28
8469893.44

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 30.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

205.84
312.52

7861.04
11935.22

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 65.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 10 - 1
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[190.00; 57.40]

[196.37; 59.49]1

2

12.9
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
65.9

Analiza 2 (etapa 10)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

185.82
60.74
5.79

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

46.22
76.59

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

196.43
116.73

1137.36
675.89

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 168.3 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

145.51
84.33

842.49
488.30

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 172.5 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 9 - 2
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[190.00; 56.74]

[192.74; 59.42]1

2

10.2
12.0
16.0
20.0
24.0
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32.0
36.0
40.0
44.0
48.0
52.0
54.2
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Utilizare : 26.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 9 - 1
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Analiza 2 (etapa 9)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

186.82
62.74
6.79

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

27.91
60.71

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

50.17
137.85
390.85

1073.91

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 36.4 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

50.86
93.87

345.34
637.42

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 54.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 8 - 3
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 8 - 2
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173.5

Analiza 3 (etapa 8)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

69.50
294.02
254.16

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

16.06
18.52

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2550.69
10586.71

653372.73
2711838.43

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 24.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

338.86
521.68

86124.11
132588.71

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 65.0 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Utilizare : 76.9 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
 
Nume : Analiza Etapa - analiza : 8 - 1
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Analiza 2 (etapa 8)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

129.61
59.98
14.31

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

45.46
59.77

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

237.43
165.15

3160.22
2198.11

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 143.8 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

198.41
114.35

2839.18
1636.38

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 173.5 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 7 - 2
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 7 - 1
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Analiza 2 (etapa 7)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

133.61
62.98
14.31

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

25.65
44.83

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

70.09
188.62

1003.24
2699.96

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 37.2 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

58.49
120.83
837.26

1729.59

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 48.4 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 6 - 3
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 6 - 2
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Analiza 3 (etapa 6)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

56.54
138.60
99.52

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

19.52
22.68

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1781.81
7404.82

180894.81
751758.06

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 24.1 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

194.59
249.59

19365.93
24839.71

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 78.0 %
Stabilitatea taluzurilor ACCEPTABIL
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Nume : Analiza Etapa - analiza : 6 - 1
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Analiza 2 (etapa 6)
Suprafaţa de alunecare circulară

Parametrii suprafeţei de alunecare

Centru :

Raza :

x =
z =
R =

86.21
48.60
4.06

[m]
[m]
[m]

Unghiuri :
a1 =
a2 =

61.86
62.26

[°]
[°]

Supraf. de alunec. dupa cautare retea.
Verificarea stabilităţii taluzului (Bishop)
Combinatia 1
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

2.24
1.12
9.10
4.55

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 199.9 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
Combinatia 2
Suma forţelor active :
Suma forţelor pasive :
Moment de alunecare :
Moment de stabilitate :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

1.66
0.81
6.74
3.30

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Utilizare : 204.5 %
Stabilitatea taluzurilor INACCEPTABIL
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- se vor dezvolta complet retelele de apa, canalizare, gaz, electricitate, telefonie, salubrizarea, conform solutiilor oferite de catre companiile prestatoare de servicii.
- Prin PUZ se îmbunătățește și dezvoltarea rețelei stradale, astfel ca se propune regularizarea strazii I.C.Bratianu

- rețelele edilitare sunt dezvoltate doar pe arterele asfaltate, în vecinătatea amplasamentului existând in prezent drumuri de pământ
- rețeaua stradală este insuficient dezvoltată în zonă.
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SUPRAPUNERE STRATIFICATIE TEREN-MOBILARE URBANISTICA

In urma expertizei geotehnice realizata de catre ING. NICOLETA MARIA-ILIES, stabilitatea versantului propus spre urbanizare aflat in stare naturala, dar si conform propunerii
de mobilare urbanistica, este asigurata. Terenul este relativ uniform, teren dificil- pamant cu umflari si contractii mari. Sistemul de fundare si suprastructura vor fi proiectate in
conformitate cu normele in vigoare, referitoare la fundatii directe, respectiv structuri de sprijin (NP 124-2010, NP 120-2014 si alte norme conexe), astfel incat sa poata prelua
incarcarile tranmise de pamantul din amonte si sa le transmita terenului de fundare. Se va avea in vedere realizarea unui sistem de captare si drenare a apelor pluviale din
amonte de fiecare constructie si descarcarea acestuia in debusee sigure (sistem de canalizare controlat).
In concluzie, pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate pe durata executiei si exploatarii constructiilor propuse, este necesarea realizarea etapizata a
constructiilor, astfel incat sa  nu se destabilizeze versantul. Avand in vedere amplasamentul, caracteristicile terenului de fundare, adancimea excavatiilor propuse, se propune
realizarea constructiilor incepand de la baza versantului ( zona N, inspre str. I.C. Bratianu).

ANALIZA TEREN: OBSERVATII SI CONCLUZII

ANALIZA RETELE EDILITARE: OBSERVATII SI CONCLUZII

ANALIZE SI TESTE REZISTENTA TEREN

DRUMURI DE IMPORTANTA ZONALA ASFALTATE, CU ECHIPARE
EDILITARĂ COMPLETĂ

DRUMURI DE IMPORTANTA LOCALA CU ECHIPARE EDILITARĂ
COMPLETĂ
DRUMURI DE PAMANT FĂRĂ ECHIPARE EDILITARĂ

STRAZI PROPUSE PRIN P.U.Z. - ZONA REGLEMENTATA

SIMULARE POSIBILITATE VIITOARE DE DEZVOLTARE

TRASEU PROPUS CENTURA TRANSREGIO

LEGENDA GRAFICA:

AMPLASAMENT STUDIAT
RETEA FEROVIARA EXISTENTA


