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LEGENDA GRAFICA:

AMPLASAMENT STUDIAT

U U RETEA FEROVIARA EXISTENTA

DRUMURI DE IMPORTANTA ZONALA ASFALTATE, CU ECHIPARE
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ANALIZA RETELE EDILITARE: OBSERVATII S| CONCLUZII
- retelele edilitare sunt dezvoltate doar pe arterele asfaltate, in vecinatatea amplasamentului existand in prezent drumuri de paméant
- reteaua stradala este insuficient dezvoltata in zona.

0.00 50.00

- Prin PUZ se imbunatateste si dezvoltarea retelei stradale, astfel ca se propune regularizarea strazii I.C.Bratianu
ANALIZA TEREN: OBSERVATII SI CONCLUZII

amonte de fiecare constructie si descarcarea acestuia in debusee sigure (sistem de canalizare controlat).

realizarea constructiilor incepand de la baza versantului ( zona N, inspre str. I.C. Bratianu).

T

- se vor dezvolta complet retelele de apa, canalizare, gaz, electricitate, telefonie, salubrizarea, conform solutiilor oferite de catre companiile prestatoare de servicii.

In urma expertizei geotehnice realizata de catre ING. NICOLETA MARIA-ILIES, stabilitatea versantului propus spre urbanizare aflat in stare naturala, dar si conform propunerii
de mobilare urbanistica, este asigurata. Terenul este relativ uniform, teren dificil- pamant cu umflari si contractii mari. Sistemul de fundare si suprastructura vor fi proiectate in | Coord. RUR
conformitate cu normele in vigoare, referitoare la fundatii directe, respectiv structuri de sprijin (NP 124-2010, NP 120-2014 si alte norme conexe), astfel incat sa poata prelua -
incarcarile tranmise de pamantul din amonte si sa le transmita terenului de fundare. Se va avea in vedere realizarea unui sistem de captare si drenare a apelor pluviale din Proiectat:

In concluzie, pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si stabilitate pe durata executiei si exploatarii constructiilor propuse, este necesarea realizarea etapizata a
constructiilor, astfel incat sa nu se destabilizeze versantul. Avand in vedere amplasamentul, caracteristicile terenului de fundare, adancimea excavatiilor propuse, se propune | Desenat:
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